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BF2-S

Размеры

Вид «A»

ВЫКЛВКЛ

Вид «A»

Главный поток
Анализируемый поток

Графические характеристики расхода
Указанные значения расхода устанавливаются автоматически при свободном истечении главного и анализируемого по-
токов.

Элемент 5 M - 29 - 100

Элемент 0,5 M - 29 - 100

Тонкость фильтрации 5 микрон

Тонкость фильтрации 0,5 микрон

Всего Главный поток Анализируемый поток

A2
B2

A2
B2

A2
B2

Предварительное давление, бар

Ра
сх

од
 л

/ч

Среда расхода вода 13 °C

Предварительное давление, мбар

Ра
сх

од
 л

/ч

Среда расхода азот 20 °C

Технические данные

Фильтр тонкой очистки BF2-S
Материал - корпус 1.4571
Материал - оправка PTFE
Материал - фильтрующий элемент 1.4404
Материал - уплотнение Витон
Подключения Swagelok - резьбовое соединение для трубки Ø 6 мм
Вес прибл. 1,5 кг
Поверхность фильтра 125 cm²
Тонкость фильтрации 0,5 или 5 µm
Рабочее давление макс. 25 бар
Рабочая температура макс. 120 °C



BF2-S

Указания для заказа
Фильтр*

Арт. номер Тип Тонкость фильтрации
41 09 999 BF2-S-0,5 0,5 µm
41 08 999 BF2-S-5 5 µм

* в объем поставки входит один фильтрующий элемент.

Фильтрующие элементы

Арт. номер Тип VE
41 09 001 0,5M - 29 - 100 1 шт.
41 08 001 5M - 29 - 100 1 шт.
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